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MASTER Va lue  LEDt ube  UE T8
w kla sie  B



MASTER Value LEDtube UE w klasie B
Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient to tuba LED zaprojektowana z wydajnością klasy B o skuteczności 185 lm/W wraz z bardzo
wysokim strumieniem świetlnym. Produkt przyniesie wysokie oszczędności dzięki swojej doskonałej wydajności energetycznej. 
Zaprojektowany aby niezawodnie działać przez 75 tys. godzin, co minimalizuje potrzebę prac konserwacyjnych.

Korzyści

• Bezproblemowa instalacja bez konieczności zmiany okablowania

• Szkło o wysokiej odporności na zginanie

• Dostępne w dwóch wymiarach 1 200 mm i 1 500 mm

• 5 lat gwarancji

Cechy

• Trwałość do 75 000 godzin

• CRI 80

• Ultra Efficient - skuteczność świetlna 185 lm/W

• Wysoki strumień świetlny – do 4 100 lumenów

12NC Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie 
(V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny 

(lm)
CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929003807402 MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 14 36 4 000 75 000 Nie 190 2 600 80 200 000 B

929003807602 MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 22.1 58 4 000 75 000 Nie 190 4 100 80 200 000 B

Corepro PLC HF/Mains 



LED t uby MASTER HF
ora z Ma ins T5 HE

- ule pszona  spe c yfika c ja



LED tuby MASTER HF oraz Mains T5 HE - ulepszona specyfikacja
Philips MASTER LEDtube integrują źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Tuby oświetleniowe T5 to właściwy wybór,
zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu
energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji. LED tuby Philips MASTER T5 sprawdzą się w każdym wymagającym zastosowaniu.

Korzyści

• Ulepszona skuteczność świetlna

• Bezproblemowa instalacja bez konieczności zmiany okablowania

• Dla maksymalnej wydajności i zrównoważonego rozwoju

Cechy

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 150 lm/W

• Klasa energetyczna - D

12NC Stary kod 12NC Nazwa

929003795102 929001390702 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

929003795202 929001390802 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W  840 T5

929003795302 929001390902 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W  865 T5

929003795402 929003044102 MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

929003795502 929003044202 MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

929003795602 929003044302 MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU



Core Pro EM/ ma ins T8 UO
- le psza  kla sa  e ne rge t yc zna



CorePro EM/mains T8 UO
LED tuby Philips CorePro to wszechstronne produkty, które ułatwiają przejście na LED. Produkt integruje źródło światła LED w tradycyjnym
formacie świetlówki. Jego unikalna konstrukcja tworzy idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie da się odróżnić od tradycyjnej
świetlówki. Łatwa modernizacja i znacznie lepsza efektywność energetyczna niż w przypadku świetlówek fluorescencyjnych.

Korzyści

• Ulepszona klasa energetyczna (E -> D)*

• Bezproblemowa instalacja – tańsze rozwiązanie niż wymiana 
opraw

• Szkło o wysokiej odporności na zginanie

Cechy

• Trwałość do 50 000 godzin

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 135 lm/W

• Strumień świetlny do 3 500 lumenów

12NC Kod 12NC 
poprzednika Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie 

(V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy (W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny 

(lm)
CRI Liczba 

przełączeń
Klasa 
EEL

929003746102 929003577702 CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 17.7 36 3 000 50 000 Nie 240 2 250 80 200 000 E

929003746202 929003154202 CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 17.7 36 4 000 50 000 Nie 240 2 400 80 200 000 D

929003746302 929003154302 CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 17.7 36 6 500 50 000 Nie 240 2 400 80 200 000 D

929003746402 929003577802 CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 25.9 58 3 000 50 000 Nie 240 3 320 80 200 000 E

929003746502 929003154402 CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 25.9 58 4 000 50 000 Nie 240 3 500 80 200 000 D

929003746602 929003154502 CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 25.9 58 6 500 50 000 Nie 240 3 500 80 200 000 D

*Z wyjątkiem temperatury barwowej 3 000 K



Core p ro PLC HF/ Ma ins
– za mie nniki d la  źróde ł  13/ 18/ 26 W



Philips CorePro PLC HF/Mains – zamienniki dla źródeł 13/18/26 W
Philips CorePro LED PLC to źródła światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi
się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełniają podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewniają znaczną
oszczędność energii i są przyjazne dla środowiska.

Korzyści

• Prosta wymiana 1:1 źródła - ponowne wykorzystanie istniejącej 
oprawy bez modyfikacji

• Nietłukący się materiał z tworzywa sztucznego

• Ulepszona specyfikacja w mocy oraz strumieniu świetlnym

• 3 lata gwarancji

Cechy

• Trwałość do 30 000 godzin i 200 000 przełączeń

• CRI >80

• Skuteczność świetlna do 120 lm/W

• Dostępne w klasie energetycznej E

12NC Kod 12NC 
poprzednika Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie 

(V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny 

(lm)
CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929003757602 929001351002 CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 PL-C G24Q-1 
ROT

Mleczny 
plastik 220-240 5.5 13 3 000 30 000 Nie 120 600 82 200 000 F

929003757702 929001351102 CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 PL-C G24Q-1 
ROT

Mleczny 
plastik 220-240 5.5 13 4 000 30 000 Nie 120 660 82 200 000 E

929003757802 929001201002 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 PL-C G24Q-2 
ROT

Mleczny 
plastik 220-240 6.5 18 3 000 30 000 Nie 120 700 82 200 000 F

929003757902 929001201102 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 PL-C G24Q-2 
ROT

Mleczny 
plastik 220-240 6.5 18 4 000 30 000 Nie 120 770 82 200 000 E

929003758002 929001200802 CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 PL-C G24Q-3 
ROT

Mleczny 
plastik 220-240 9.5 26 3 000 30 000 Nie 120 990 82 200 000 F

929003758102 929001200902 CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3 PL-C G24Q-3 
ROT

Mleczny 
plastik 220-240 9.5 26 4 000 30 000 Nie 120 1 100 82 200 000 E



Philip s Core Pro LEDbulb  – E27
w we rsji All- in -  śc ie mnia lne

-  za mie nnik d la  60  W



Philips CorePro LEDbulb – E27 ściemnialne – All-in – zamiennik dla 60 W
Philips CorePro all-in to źródło LED o 5 temperaturach barwowych. Źródło All-in to dynamiczne rozwiązanie, które oferuje spektrum
kolorów, aby oświetlić każdą przestrzeń. Za pomocą szybkiego przełącznika można wybrać odpowiednią temperature barwową, którego
potrzebujesz, przed umieszczeniem źródła w gnieździe. Jej nowoczesny design sprawia, że jest stylowym dodatkiem do każdego
pomieszczenia, a dzięki przełącznikowi, jeden kod 12NC zastępuje 5 innych.

Korzyści

• Łatwy wybór produktu (zawsze właściwy)

• Łatwe dostosowanie oświetlenia do preferencji klienta na 
miejscu, niezależnie od tego, czy chodzi o ilość światła, czy 
temperaturę barwową

• Mniej kodów = większa oczędność miejsca magazynowego

• Banalnie łatwa instalacja i zmiana temperatury barwowej

• Technologia EyeComfort - zaprojektowane dla komfortu oczu

Cechy

• Trwałość do 15 000 godzin i 50 000 przełączeń

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 100 lm/W

• All-in – temperatury barwowe do wyboru:

• 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K

• Możliwość ściemniania

12NC Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie 
(V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny (lm) CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929003785202 CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT A60 E27 Tworzywo sztuczne 220-240 8 60
2 700 / 3 000 /
4 000 / 5 000 /

6 500 
50 000 Tak 200 806 80 50 000 F

http://www.philips.com/eyecomfort


Philip s Core Pro LEDspot
Ult ra Effic ie nt  GU10  w we rsji All- in

śc ie mnia lne



Philips CorePro LEDspot MV - GU10 Dim – All-in
Philips CorePro LEDspots idealnie nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające
halogen. CorePro LEDspots zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji, a dzięki 
technologii All-in, zastosowano trzy temperatury barwowe, zmieniane jednym przełącznikiem, w jednym źródle.

Korzyści

• Łatwy wybór produktu (zawsze właściwy)

• Łatwe dostosowanie oświetlenia do preferencji klienta na 
miejscu, niezależnie od tego, czy chodzi o ilość światła, czy 
temperaturę barwową

• Mniej kodów = większa oczędność miejsca magazynowego

• Banalnie łatwa instalacja i zmiana temperatury barwowej

• Technologia EyeComfort - zaprojektowane dla komfortu oczu

Cechy

• Wysoka trwałość do 15 000 godzin i 50 000 przełączeń

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 75 lm/W

• Dostępny w temperaturze barwowej:

• 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

• Możliwość ściemniania

12NC Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie 
(V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny (lm) CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929004221002 CorePro LEDspot 4.5-50W GU10 3CCT 36DDIM PAR16 GU10 Tworzywo sztuczne 220-240 4.8 50 2 700 K / 3 000 K 
/ 4 000 K 50 000 Tak 36 360 80 50 000 F

http://www.philips.com/eyecomfort


Philip s MASTER LEDspot
Ult ra Effic ie nt  GU10

śc ie mnia lne



Philips MASTER LEDspot - UltraEfficient GU10 Dim
Philips UltraEfficient LED GU10 Dim to pierwsze na rynku ściemnialne źródło GU10 klasy A o najwyższej
energooszczędności. Zużywa mniej energii w porównaniu ze zwykłymi punktowymi źródłami LED, a jego długa trwałość,
pozwala na rzadszą wymianę.

Korzyści

• Prosta wymiana 1:1 źródła – idealny zamiennik dla 
konwencjonalnych 50 W

• Mniejsze zużycie energii niż zwykły LEDspot

• Wygląd zaprojektowany tak, by przypominał klasyczne źródła 
światła

• Technologia EyeComfort - zaprojektowane dla komfortu oczu

Cechy

• Wysoka trwałość do 50 000 godzin i 50 000 przełączeń

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 190 lm/W

• Dostępny w temperaturze barwowej:
2 700 K, 3 000 K, 4 000 K

12NC Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie 
(V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny (lm) CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929003795902 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA PAR16 GU10
Obudowa szklana + 

Przezroczysta 
soczewka plastikowa

220-240 2.1 50 2 700 50 000 Tak 36 400 80 50 000 A

929003796002 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA PAR16 GU10
Obudowa szklana + 

Przezroczysta 
soczewka plastikowa

220-240 2.1 50 3 000 50 000 Tak 36 400 80 50 000 A

929003796102 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA PAR16 GU10
Obudowa szklana + 

Przezroczysta 
soczewka plastikowa

220-240 2.1 50 4 000 50 000 Tak 36 400 80 50 000 A

A-Class

http://www.philips.com/eyecomfort


Philip s Core Pro ka pusłki LED
G4 ora z G9

-  śc ie mnia lne  ora z nie śc ie mnia lne



Philips CorePro kapusłki LED G4 oraz G9
CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsułek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego
i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych
opraw i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsułek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie
energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

• Do 90% zaoszczędzonej energii w porównaniu ze źródłami 
halogenowymi

• Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani 
podczerwonego

• Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność 
z dyrektywą RoHS

Cechy

• Trwałość do 15 000 godzin i 50 000 przełączeń

• CRI 80

• Skuteczność świetlna do 127 lm/W

12NC Kod 12NC 
poprzednika Nazwa produktu Typ Materiał Napięcie 

(V)
Moc źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny 

(lm)
CRI Liczba 

przełączeń
Klasa 
EEL

929003778902
929002388802, 
929002388902

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 
827micro G4

Przezroczysty 
plastik 12V AC 1 10 2 700 15 000 Nie / 100 80 50 000 F

929003779002
929002389002, 
929002389102

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W 
G4micro 827 G4

Przezroczysty 
plastik 12V AC 1.7 20 2 700 15 000 Nie / 200 80 50 000 F

929003779102
929002389202, 
929002389302

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W 
G4micro 827 G4

Przezroczysty 
plastik 12V AC 2.4 28 2 700 15 000 Nie / 300 80 50 000 E

929003791102 929002389902
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 
827 D G9

Mleczny 
plastik 220-240 2.7 25 2 700 15 000 Tak 320 300 80 50 000 E

929003791202 929002390002
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 
827 D G9

Mleczny 
plastik 220-240 4 40 2 700 15 000 Tak 320 480 80 50 000 E

929003790502 929002495202
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 
827 G9

Mleczny 
plastik 220-240 1.9 25 2 700 15 000 Nie 320 220 80 50 000 E

929003790602 929002495302
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 
830 G9

Mleczny 
plastik 220-240 1.9 25 3 000 15 000 Nie 320 220 80 50 000 E

929003790802 929002495502
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 
827 G9

Mleczny 
plastik 220-240 3.7 40 2 700 15 000 Nie 320 470 80 50 000 E

929003790902 929002495602
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 
830 G9

Mleczny 
plastik 220-240 3.7 40 3 000 15 000 Nie 320 470 80 50 000 E

Nowe G4 Dim

Nowe G9 25W 
40W ND

Nowe G9 25W 
40W D



Philip s Core Pro LEDline a r 78 mm
– wprowa dze nie  za mie nnika  d la  60  W



Philips CorePro LEDlinear R7S 78 mm – zamiennik dla 60 W
Philips CorePro R7S to zamiennik tradycyjnych dwutrzonkowych lamp liniowych R7S. Jego konstrukcja „światła dookoła”
zapewnia oświetlenie podobne do lampy halogenowej. W ramach asortymentu można zastosować je w salonach,
korytarzach, oprawach zewnętrznych (oświetlenie bezpieczeństwa), wolnostojących oprawach wnętrzowych, czy
oświetleniu przemysłowym.

Korzyści

• Szeroka gama zastosowań

• Rozsył światła na poziomie 300°

Cechy

• Trwałość do 15 000 godzin i 50 000 przełączeń

• CRI 80

• Skuteczność świetlna do 135 lm/W

• Wymiary: 78 mm x 28 mm 

12NC Kod 12NC 
poprzednika Nazwa produktu Trzonek Materiał Napięcie 

(V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny 

(lm)
CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929003791302 929001339002 CorePro LEDlinear ND 7-60W 
R7S 78mm830 R7S Tworzywo 

sztuczne 220-240 7 60 3 000 15 000 Nie 300 950 80 50 000 D

Nowy wygląd:

Stary wygląd:



Philip s MASTER LEDBulb  A60
– wa ria nt  o CRI 95



MASTER LEDBulb A60 - 95 CRI 
Philips MASTER LEDBulb o CRI 95 to produkty stworzone, by zapewnić wrażenie naturalnego światła słonecznego. Wyższy współczynnik CRI,
by użytkownicy mogli zobaczyć bardziej rzeczywiste kolory i naturalne odcienie produktów, czy skóry i włosów.

Korzyści

• Bardzo wysoki wskaźnik oddawania barw

• Wysoka jakość światła porównywalna ze światłem słonecznym
w naturze, zapewniająca komfortowe uczucie

• Zobacz więcej prawdziwych kolorów: bogatsze, dokładniejsze, 
żywe kolory

• Dostępne w przezroczystym oraz mlecznym szkle

Cechy

• Trwałość do 25 000 godzin

• CRI 95

• Skuteczność świetlna 144 lm/W

• Strumień świetlny do 1 521 lumenów

12NC Kod 12NC 
poprzednika Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie (V)

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy (W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny 

(lm)
CRI Liczba 

przełączeń
Klasa 
EEL

929003798502 929003009982 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G A60 E27 Przezroczyste szkło 220-240 3.4 40 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 470 95 20 000 D

929003798902 929003010002 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G A60 E27 Mleczne szkło 220-240 3.4 40 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 470 95 20 000 D

929003798682 929003010382 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G A60 E27 Przezroczyste szkło 220-240 5.9 60 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 806 95 20 000 D

929003799002 929003010402 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G A60 E27 Mleczne szkło 220-240 5.9 60 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 806 95 20 000 D

929003798702 929003011182 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G A60 E27 Przezroczyste szkło 220-240 7.2 75 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 1 055 95 20 000 D

929003799102 929003011302 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G A60 E27 Mleczne szkło 220-240 7.2 75 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 1 055 95 20 000 D

929003798802 929003011582 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG A60 E27 Przezroczyste szkło 220-240 10.5 100 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 1 521 95 20 000 D

929003799202 929003011702 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G A60 E27 Mleczne szkło 220-240 10.5 100 2 200 - 2 700 25 000 Tak 300 1 521 95 20 000 D



Multipaki profesjonalnych 
źródeł światła
w marce Philips



Multipak Philips CorePro LEDspot MR16 – 5 pak

Korzyści

• Atrakcyjna cenowo oferta

• Duże oszczędności energii i minimalizacja kosztów konserwacji 

• 2 lata gwarancji

CorePro LEDspots idealnie nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające halogen. Są kompatybilne 
z większością istniejących opraw z uchwytami MR16 GU5.3 i są zaprojektowane jako zamienniki halogenowych lub żarowych reflektorów.

Cechy

• 5 sztuk w opakowaniu typu Multipak

• Trwałość 15 000 godzin oraz 50 000 przełączeń

• Skuteczność 78 lm/W

• CRI 80

• Technologia EyeComfort - zaprojektowane dla komfortu oczu.

CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT

12NC
-

EAN
Nazwa produktu

Moc 
źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy 
(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny 

(lm)
CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929002494652 CorePro LEDspot 4.4-35W 
MR16 827 36D 5CT 4.4 35 2 700 15 000 Nie 36 345 80 50 000 F

8719514307582

http://www.philips.com/eyecomfort


Multipaki Philips LEDspot GU10 – 5 i 6 paki

Korzyści

• Poniższe LEDspoty GU10 mają stylistykę klasycznych źródeł
punktowych, zachowując kompatybilność przy wymianie źródeł
i dodając wysoką wydajność technologii LED.

• 5 lat gwarancji dla MASTER VALUE 
oraz 2 lata gwarancji dla LEDspot i CorePro

Philips LEDspots w rodzinach CorePro I MASTER VALUE dzięki wysokiemu współczynnikowi CRI, zapewnia bardziej naturalne kolory, tworząc 
przytulne i komfortowe otoczenie zarówno w mieszkaniach, jak i w hotelach oraz podkreślając piękny i naturalny wygląd towarów w handlu 
detalicznym.

Cechy

• 6 sztuk w opakowaniu typu Multipak dla podstawowego LEDspot 
GU10

• 5 sztuk w opakowaniu typu Multipak dla CorePro LEDspot oraz 
MASTER VALUE LEDspot

• CRI 80

• Technologia EyeComfort - zaprojektowane dla komfortu oczu.

12NC
-

EAN
Nazwa produktu Moc źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy (W)

Temperatura 
barwowa (K) Trwałość (godziny) Możliwość 

ściemniania
Kąt strumienia 

światła (°)
Strumień 

świetlny (lm) CRI Liczba 
przełączeń Klasa EEL

929003132390 LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT 4.7 50 3 000 15 000 Nie 36 345 80 15 000 F8719514420632
929001215252 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT 4.6 50 2 700 15 000 Nie 36 355 80 50 000 F8718699700294
929002995452 MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT 4.7 50 2 700 25 000 Tak 36 345 80 50 000 F8719514312128
929002995552 MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT 4.7 50 3 000 25 000 Tak 36 345 80 50 000 F8719514312142

LEDspot GU10 50W 
830 36D 6CT

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10
827 36D 5CT

MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10
827 36D 5CT 

MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 
830 36D 5CT 

http://www.philips.com/eyecomfort


LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CTLEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT

Multipaki Philips LEDbulb A60 – 6 pak

Korzyści

• Atrakcyjna oferta cenowa w multipaku

• Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą 
jakość światła

• 2 lata gwarancji

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje 
się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. 

Cechy

• 6 sztuk w opakowaniu typu Multipak

• Trwałość 15 000 godzin oraz 50 000 przełączeń

• CRI 80

• Technologia EyeComfort - zaprojektowane dla komfortu oczu.

12NC
-

EAN
Nazwa produktu Moc źródła 

(W)
Zastępuje konwencjonalne 

źródło o mocy (W)
Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Strumień 
świetlny (lm) CRI Liczba przełączeń Klasa EEL

929002306202 LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT 8 60 2 700 15 000 Nie 806 80 50 000 F8719514420670
929002306502 LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT 10 75 2 700 15 000 Nie 1055 80 50 000 F8719514420694

http://www.philips.com/eyecomfort


Multipaki Philips LEDbulb A60 – 12 pak

Korzyści

• Atrakcyjna oferta cenowa w multipaku

• Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą 
jakość światła

• 2 lata gwarancji

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje 
się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. 

Cechy

• 12 sztuk w opakowaniu typu Multipak

• Trwałość 15 000 godzin oraz 50 000 przełączeń

• CRI 80

• Technologia EyeComfort - zaprojektowane dla komfortu oczu.

12NC
-

EAN
Nazwa produktu Moc źródła 

(W)

Zastępuje 
konwencjonalne 

źródło o mocy (W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Strumień 
świetlny (lm) CRI Liczba 

przełączeń Klasa EEL

929003774009 LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT 8 60 2 700 15 000 Nie 806 80 50 000 F
8720169325111
929003607409 LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT 8 60 3 000 15 000 Nie 806 80 50 000 F
8720169324695
929002306309 LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT 8 60 4 000 15 000 Nie 806 80 50 000 F
8720169324718

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

http://www.philips.com/eyecomfort


Nowości Philips Ledinaire



Ledinaire highbay G3
oraz wersja All-in



Philips Ledinaire highbay G3 oraz wersja All-in

Korzyści

• Dostępny w wersji All-in – łatwa zmiana temperatury barwowej
i mocy strumienia świetlnego, za pomocą przełączników na 
oprawie

• Wersja All-in – jedna oprawa zamiast trzech – oszczędność 
przestrzeni magazynowej

• 5 lat gwarancji

Linia opraw halowych highbay Ledinaire marki Philips obejmuje oprawy oświetleniowe LED wysokiej jakości. Niezawodne, 
energooszczędne i atrakcyjne cenowo, oprawy highbay Ledinaire są łatwe i szybkie w montażu, a można je instalować na hakach
lub opcjonalnych wspornikach.

Cechy

• Trwałość 50 000 godzin przy L80

• IP65, IK06

• CRI 80

• Skuteczność świetlna do 150 lm/W

• Temperatura barwowa w wersji G3: 4 000 K

• A w wersji All-in, do wyboru za pomocą przełącznika:
4 000 / 5 000 / 6 500 K

Ledinaire highbay G3

12NC Nazwa Moc (W)
Strumień 

świetlny (lm)
Kąt strumienia 

światła
Temperatura 
barwowa (K)

Możliwość ściemniania

911401565044 BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR 70 10 500 Szeroki strumień 4 000 Nie

911401565144 BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR 133 20 000 Szeroki strumień 4 000 Nie

911401565244 BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR 185 28 000 Szeroki strumień 4 000 Nie

Ledinaire highbay All-in

12NC Nazwa Moc (W)
Strumień 

świetlny (lm)
Kąt strumienia 

światła
Temperatura 
barwowa (K)

Możliwość ściemniania

911401822687 BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB 195
15 000 /
22 000 /
28 000

Szeroki strumień
4 000 /
5 000 /
6 500

Nie



Philips Ledinaire highbay – wersja All-in
Linia opraw halowych highbay Ledinaire marki Philips obejmuje oprawy oświetleniowe LED wysokiej jakości. Niezawodne, 
energooszczędne i atrakcyjne cenowo, oprawy highbay Ledinaire są łatwe i szybkie w montażu, a można je instalować na hakach
lub opcjonalnych wspornikach.

Temperatura 
barwowa (K)

Strumień 
świetlny (lm)

4 000 /
5 000 /
6 500

15 000 /
22 000 /
28 000

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

• Łatwe przełączanie temperatury barwowej i mocy strumienia świetlnego

• Jedna oprawa zamiast wielu! – oszczędność przestrzeni magazynowej



Akcesoria dla Philips Ledinaire highbay G3 oraz wersji All-in
Linia opraw halowych highbay Ledinaire marki Philips obejmuje oprawy oświetleniowe LED wysokiej jakości. Niezawodne, 
energooszczędne i atrakcyjne cenowo, oprawy highbay Ledinaire są łatwe i szybkie w montażu, a można je instalować na hakach
lub opcjonalnych wspornikach.

Ledinaire highbay G3

12NC EAN Nazwa

911401676807 8719514546028 BY100Z BR L215

911401657907 8719514530171 BY020Z G2 G3 ALU

911401565644 8720169761414 BY021Z G3 ALU

911401658007 8719514530164 BY021Z G2 BY022Z G3 ALU

Ledinaire highbay w wersji All-in

12NC EAN Nazwa

911401813187 8720169753839 LSCS HIGHBAY SENSOR_Z

911401813287 8720169756779
LSCS HIGHBAY REMOTE 
CONTROL_Z

911401812987 8720169753792 HIGHBAY REFLECTOR AL-L_Z

911401813087 8720169753808 HIGHBAY MB_Z

Philips Ledinaire highbay G3 Philips Ledinaire highbay All-in

Odbłyśnik S Odbłyśnik M

Odbłyśnik L Uchwyt montażowy

Czujnik ruchu i światła dziennego Osbłyśnik

Pilot zdalnego sterowania Uchwyt montażowy



Philips Ledinaire SM060C G2 – 
do montażu natynkowego



Philips Ledinaire SM060C G2 – do montażu natynkowego

Korzyści

• Wersje All-in – przełącznik strumienia świetlnego
3 400 lm /4 000 lm

• Prosta i szybka instalacja

• Dostępny w wersji z optyką zgodną z wymaganiami biurowymi 
(OC) i zwykłej (NOC)

• 5 lat gwarancji

Cechy

• Trwałość 50 000 godzin przy L80

• IP20 oraz IK03

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 120 lm/W

• Temperatura barwowa 4 000 K

• Klasa bezpieczeństwa I

• Współczynnik mocy >0.9

Oprawa do montażu powierzchniowego Philips Ledinaire SM060C G2 przeznaczona jest do uniwersalnego oświetlenia przestrzeni ogólnych. 
Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych. Dzięki
All-in jedna oprawa zastępuje dwie różne oprawy – to oszczędność miejsca i łatwość wyboru podczas instalacji.



Philips Ledinaire SM060C G2

12NC Nazwa produktu Strumień świetlny (lm) Moc (W)

911401843787 SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC 3 400 / 4 000 28 / 33

911401843887 SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC 3 400 / 4 000 28 / 33

Oprawa do montażu powierzchniowego Philips Ledinaire SM060C G2 przeznaczona jest do uniwersalnego oświetlenia przestrzeni ogólnych. 
Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych. Dzięki
All-in jedna oprawa zastępuje dwie różne oprawy – to oszczędność miejsca i łatwość wyboru podczas instalacji.



Nowości w akcesoriach
do paneli Philips CoreLine



Płyty dekoracyjne do paneli 
CoreLine



Płyty dekoracyjne do paneli CoreLine

Korzyści

• Cornsweet Illusion - niewielkie kropki tworzące iluzję gradientu

• Zgodne z wymaganiami biurowymi - panel w wersji OC pozostaje 
zgodny z OC

• Można używać z panelami przeznaczonymi wyłącznie do sufitów
o widocznej konstrukcji nośnej (Visible Profile Ceiling)

• Dedykowane akcesorium do paneli Philips CoreLine

Nowe płyty dekoracyjne to estetyczne rozwiązanie do urozmaicenia przestrzeni. Idealne do montażu w biurach, ciągach 
komunikacyjnych, poczekalniach i wszędzie tam, gdzie liczy się estetyczne i ciekawe wnętrze.

Cechy

• Niewielka strata strumienia świetlnego - skuteczność 95-97% 

• Brak wpływu na kształt wiązki i olśnienie

• Wymiary: 600 mm x 600 mm

12NC Nazwa Zdjęcie

912401483525 RC159Z Deco Square W60L60

912401483526
RC159Z Deco Double Square 
W60L60

912401483527
RC159Z Deco Double Circle 
W60L60RC159Z Deco Square RC159Z Deco Double Square



Nowości Philips CoreLine



Panele Philips CoreLine G6
w wersji IP65



Panele Philips CoreLine G6 w wersji IP65
Philips CoreLine panel Gen6 to innowacyjne i łatwe w instalacji oświetlenie z serii CoreLine.
Instalacja panelu LED CoreLine RC132V jest szybka i łatwa.

12NC Nazwa Moc (W) Strumień 
świetlny (lm)

Skuteczność 
świetlna (lm/W) IP / IK

911401891585 RC132V G6 36S/840 PSU 
W60L60 NOC IP65_20 26 3 600 138 IP65 (IP20 z tyłu oprawy) / IK03

911401891685 RC132V G6 50S/940 PSU 
W60L60 NOC IP65 45 5 000 111 IP65 / IK03

911401891785 RC132V G6 48S/940 PSU 
W60L60 OC IP65 45 4 800 110 IP65 / IK03

911401891885 RC132V G6 48S/940 PSD 
W60L60 OC IP65 45 4 800 110 IP65 / IK03

Korzyści

• Produkt dostępny w wersji biurowej (OC) i NOC

• Montaż wyłącznie do sufitów o widocznej konstrukcji nośnej 
(Visible Profile Ceiling)

• Certyfikaty ENEC, EPD, HACCP

• 5 lat gwarancji

• Części zamienne: sterownik

Cechy

• Trwałość 100 000 godzin przy L80

• IP65 (dla wersji “IP65”)

• IP65_20 (IP65 z przodu oprawy, IP20 z tyłu)

• IK03 (dla wszystkich wersji)

• CRI 90 (w wersji “IP65”)

• CRI 80 (w wersji “IP65_20”)

• Skuteczność świetlna do 138 lm/W

• Temperatura barwowa 4 000 K

• Strumień świetlny do 5 000 lm



Philips Uni InGround Round G2



43

• Wysokiej jakości szkło 
hartowane (10/12 mm*)

• Dostępna opcja osłony
w kształcie plastra miodu

• Solidna konstrukcja
• Obudowa z odlewu aluminiowego
• Rama wykończeniowa ze stali 

nierdzewnej (gatunek 304)

• IP68 - Wodoodporne złącze

• Wbudowana przestrzeń
na przewody

*Pokrywa ze szkła hartowanego BBP341 ma grubość 10 mm,
a w pozostałych produktach ma grubość 12 mm

Philips Uni InGround Round G2 - BBP341, BBP342, BBP343, BBP344
Rodzina Uni In-ground obejmuje pełną gamę oświetlenia skierowanego ku górze, o różnej mocy, kącie strumienia, czy 
temperaturze barwowej. Dzięki temu Twoja przestrzeń będzie wyjątkowa, a jednocześnie bezpieczniejsza i wygodniejsza.

Klucz imbusowy 
dołączony do 
opakowania



Philips Uni InGround Round G2 - BBP341, BBP342, BBP343, BBP344
Rodzina Uni In-ground obejmuje pełną gamę oświetlenia skierowanego ku górze, o różnej mocy, kącie strumienia, czy 
temperaturze barwowej. Dzięki temu Twoja przestrzeń będzie wyjątkowa, a jednocześnie bezpieczniejsza i wygodniejsza.

Korzyści

• Mocne i odporne na uszkodzenia wykonanie

• Dostępne w wersjach AC oraz DC

• Dostępny szeroki wybór kątów strumienia światła

• 5 lat gwarancji

Cechy

• Trwałość 50 000 godzin przy L70

• IP67, IK10

• CRI 70

• Przełącznik On-off (110-240V w wersji AC) lub DMX (24V w wersji DC) 

• Skuteczność świetlna do 138 lm/W

• Temperatura barwowa:

• Standard: 3 000 K, 4 000 K, RGB, RGBW

• Opcjonalnie: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 5 700 K, 
Red, Green,  Blue 

• Strumień świetlny do 5 000 lm



Philips Uni InGround Round G2 - BBP341, BBP342, BBP343, BBP344

12NC Nazwa Moc (W) Temperatura barwowa (K)
911401900472 BBP341 G2 D120  30K  110-240V 20 6W 6 3 000
911401900473 BBP341 G2 D120  30K  110-240V 20HC 6W 6 3 000
911401900474 BBP341 G2 D120  40K  110-240V 20 6W 6 4 000
911401900475 BBP341 G2 D120  40K  110-240V 20HC 6W 6 4 000 
911401900476 BBP342 G2 D140 30K 110-240V 20 12W 12 3 000 
911401900477 BBP342 G2 D140 30K 110-240V 20HC 12W 12 3 000 
911401900478 BBP342 G2 D140 40K 110-240V 20 12W 12 4 000 
911401900479 BBP342 G2 D140 40K 110-240V 20HC 12W 12 4 000 
911401900480 BBP343 G2 D180 30K 110-240V 20 18W 18 3 000 
911401900481 BBP343 G2 D180 30K 110-240V 20HC 18W 18 3 000 
911401900482 BBP343 G2 D180 40K 110-240V 20 18W 18 4 000 
911401900483 BBP343 G2 D180 40K 110-240V 20HC 18W 18 4 000 
911401900484 BBP343 G2 D180 30K 24V DMX 20 18W 18 3 000 
911401900485 BBP343 G2 D180 30K 24V DMX 20HC 18W 18 3 000 
911401900486 BBP343 G2 D180 40K 24V DMX 20 18W 18 4 000 
911401900487 BBP343 G2 D180 40K 24V DMX 20HC 18W 18 4 000 
911401900488 BBP343 G2 D180 RGB 24V DMX 20 18W 18 RGB
911401900489 BBP343 G2 D180 RGB 24V DMX 20HC 18W 18 RGB
911401900490 BBP343 G2 D180 RGB40K 24V DMX 20 18W 18 RGBW (W = 4 000)
911401900491 BBP343 G2 D180 RGB40K 24V DMX 20HC 18W 18 RGBW (W = 4 000)
911401900492 BBP344 G2 D230 30K 110-240V 20 36W 36 3 000 
911401900493 BBP344 G2 D230 30K 110-240V 20HC 36W 36 3 000 
911401900494 BBP344 G2 D230 40K 110-240V 20 36W 36 4 000 
911401900495 BBP344 G2 D230 40K 110-240V 20HC 36W 36 4 000 
911401900496 BBP344 G2 D230 30K 24V DMX 20 36W 36 3 000 
911401900497 BBP344 G2 D230 30K 24V DMX 20HC 36W 36 3 000 
911401900498 BBP344 G2 D230 40K 24V DMX 20 36W 36 4 000 
911401900499 BBP344 G2 D230 40K 24V DMX 20HC 36W 36 4 000 
911401900005 BBP344 G2 D230 RGB 24V DMX 20 36W 36 RGB
911401900501 BBP344 G2 D230 RGB 24V DMX 20HC 36W 36 RGB
911401900502 BBP344 G2 D230 RGB40K 24V DMX 20 36W 36 RGBW (W = 4 000)
911401900503 BBP344 G2 D230 RGB40K 24V DMX 20HC 36W 36 RGBW (W = 4 000)

Rodzina Uni In-ground obejmuje pełną gamę oświetlenia skierowanego ku górze, o różnej mocy, kącie strumienia, czy 
temperaturze barwowej. Dzięki temu Twoja przestrzeń będzie wyjątkowa, a jednocześnie bezpieczniejsza i wygodniejsza.



Signify Classified - Internal

Philips UniStrip G5
BCP354



Philips UniStrip G5 BCP354 – zastępujący generację 4
UniStrip G5 to montowana na powierzchni, zewnętrzna i kompaktowa oprawa LED do oświetlenia ścian i krawędzi.
Solidne wykonanie i wyjątkowa konstrukcja optyczna sprawiają, że idealnie nadaje się do oświetlania fasad budynków, mostów,
wiaduktów i wszelkich zastosowań wymagających liniowego rozwiązania oświetleniowego.

Korzyści

• Napięcie wejściowe 220-240 V prądu przemiennego dla
bezproblemowej instalacji

• Konstrukcja odpływu na górnej powierzchni i zaślepkach 
minimalizuje gromadzenie się brudu i wody w przypadku 
zastosowań zarówno z oświetleniem górnym i dolnym

• Możliwe podłączenie przelotowe do sygnału DMX przez złącza 
męskie/żeńskie IP67

• Dostępne opcjonalne osłony przeciw oślepianiu, zapewniające 
większy komfort widzenia

• 3 lata gwarancji

Cechy

• Trwałość 50 000 godzin przy L70

• IP66, IK06

• Dostępne trzy rozmiary: 300 mm, 500 mm, 1 000 mm

• Temperatury barwowe:

• Biała: 3 000 K, 4 000 K, RGB, RGB30K, RGB40K

• Pojedyncze, niezmienne kolory: Red, Green, Blue, Amber

• Zmienne kolory: RGB, RGBW, WH

• Dostępne optyki:

• Symetryczna: 10°, 15°, 17°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60° 

• Asymetryczna: 12x30°, 12x50°, 12x45°, 15x30°, 12x50°, 15x55°, 20x55°

• Przełącznik On-off lub DMX

• Możliwość regulacji: -5° ~ +90°

12NC Nazwa

911401789293 BCP354 36LED30K220V C3L100 100W

911401789413 BCP354 12LED30K220V C3L30 32W

911401789443 BCP354 12LED40K220V C3L30 32W

911401789663 BCP354 36LEDRGB30K220V C5L100 DMX100W

911401789763 BCP354 12LEDRGB40K220V C5L30 DMX32W

911401789323 BCP354 36LED40K220V C3L100 100W



Signify Classified - Internal

Philips UniEdge
BCP390

- zmiana kodów



Philips UniEdge BCP390 – zmiana kodów
Philips UniEdge to kompaktowe oświetlenie zewnętrzne LED przeznaczone do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego jak 
oświetlanie fasad. Charakteryzuje się wyjątkową optyką, która podkreśla wewnętrzne ramy lub zewnętrzne krawędzie okien,
balkonów lub drzwi.

Cechy

• Trwałość 50 000 godzin przy L70

• IP66, IK06

• Temperatury barwowe*:

• Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K 

• Opcjoanlne: 5 000K, Monochromatyczne kolory, Tunable White

• Przełącznik On-off lub DMX.

• Dostępne także w wersji DMX512

• Możliwość regulacji: -5° ~ +85°

Nowy kod 12NC Nazwa Stary kod 12NC Nazwa

911401714034 BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3 911401737343 BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3

911401714024 BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3 911401737333 BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3

911401714014 BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3 911401737313 BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3

*Wersje UniEdge DMX i wersje monokolorowe w kolorze Red, Green i Blue są dostępne na rynku krajów UE – dozwolone przez dyrektywę EcoDesign

*Statyczne wersje UniEdge monokolorowe w kolorze White nie są dopuszczone przez dyrektywę EcoDesign w krajach UE

Korzyści

• Kompaktowa konstrukcja z samoczyszczącą, płaską 
powierzchnią szklaną

• Soczewki PMMA z unikalną optyką z efektem ostrza

• Obudowa z odlewu aluminiowego z osłoną ze szkła hartowanego

• Przelotowe okablowanie do zasilania prądem stałym + sygnał 
DMX przez złącza męskie/żeńskie IP67

• Dedykowane przewody adresujące do szybkiego i wygodnego 
adresowania DMX (tylko za pomocą dedykowanego ręcznego 
narzędzia do adresowania)

• 3 lata gwarancji



Nowości w źródłach światła 
PILA LED



PILA LEDt ube  T8 UO
- wyższy st rumie ń i skut e c zność  

świe t lna



PILA – LED tuby T8
LED tuby marki PILA to wszechstronne i ekonomiczne rozwiązania, które ułatwiają przejście na LED. Produkt integruje źródło światła LED
w tradycyjnym formacie świetlówki. Łatwa modernizacja i oszczędność energii.

Korzyści

• Bardzo wysoka trwałość produktu

• Klasa energetyczna C

• Tańsze rozwiązanie niż wymiana opraw

• Większy strumień i skuteczność świetlna, aby sprostać 
zastosowaniom, w których wymagana jest większa jasność
i oszczędność energii

Cechy

• Trwałość do 40 000 godzin

• CRI 80

• Ultra Output:

• Skuteczność świetlna do 160 lm/W

• Strumień świetlny do 3 700 lumenów

12NC Nazwa produktu Typ Trzonek Materiał Napięcie 
(V)

Moc 
źródła 

(W)

Temperatura 
barwowa (K)

Trwałość 
(godziny)

Możliwość 
ściemniania

Kąt 
strumienia 
światła (°)

Strumień 
świetlny (lm) CRI Liczba 

przełączeń
Klasa 
EEL

929002997782 PILA LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 15.5 4 000 40 000 Nie 190 2 500 80 50 000 C

929002998082 PILA LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8 T8 G13 Mleczne 
szkło 220-240 23 4 000 40 000 Nie 190 3 700 80 50 000 C



Nowości w oprawach PILA



Classified

PILA Ceiling z czujnikiem ruchu i 
światła dziennego
- oprawa sufitowa



PILA Ceiling MDU

Korzyści

• Estetyczna oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu i światła 
dziennego

• Wygodne i ekonomiczne oświetlenie dla szerokiego spektrum 
aplikacji

• Łatwa i szybka instalacja dzięki szybkozłączce

• Odpowiednie do montażu w łazienkach

• Uniwersalny design

• 2 lata gwarancji

Nowe oprawy sufitowe marki PILA to ekonomiczne i uniwersalne rozwiązanie. Idealne do montażu na klatkach schodowych, 
ciągach komunikacyjnych, czy w łazienkach, dzięki szczelności IP44.

Cechy

• Trwałość 20 000 godzin przy L70

• IP44

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 100 lm/W

• Dostępne z temperaturą barwową 3 000 K lub 4 000 K

• Strumień świetlny do 2 700 lm

Przełączanie 12NC Nazwa produktu Moc 
(W)

Strumień 
świetlny CRI Temperatura 

barwowa Klasa ochronności Klasa 
szczelności

Średnica oprawy 
(mm)

Wysokość 
oprawy (mm)

Czujnik 929004100323 PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU 12 1450 80 3 000 K Klasa I IP44 245 63

Czujnik 929004100423 PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU 12 1500 80 4 000 K Klasa I IP44 245 63

Czujnik 929004100523 PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU 21 2750 80 3 000 K Klasa I IP44 345 71
Czujnik 929004100623 PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU 21 2900 80 4 000 K Klasa I IP44 345 71

Opis Ustawienia (niemodyfikowalne)

Obszar wykrywania Średnica do 7m (dla wysokości montażu sufitowego – 3m)

Czas świecenia oprawy 45s +/- 5s

Czujnik światła dziennego 15lux +/- 5lux

Czujnik prędkości poruszania 1m/s



PILA Wa t e rp roof WT0 0 7C



PILA Waterproof WT007C – oprawa hermetyczna LED

Korzyści

• Smukła konstrukcja z czarną obudową

• Prosta i szybka instalacja

• Strumień świetlny zwiększony do 6 800 lm

• Okres gwarancji – 2 lata

PILA Waterproof WT007C to ekonomiczne rozwiązanie idealne do oświetlenia ogólnego, pomieszczeń magazynowych, garaży, piwnic, miejsc 
pracy wymagających wysokiej ochrony przed wodą i kurzem (IP65) w połączeniu z ochroną mechaniczną (IK06). Teraz w ulepszonej odsłonie!

Cechy

• Trwałość 35 000 godzin przy L65

• IP65 oraz IK06

• CRI 80

• Skuteczność świetlna 125 lm/W

• Temperatura barwowa 4 000 K

• Klasa bezpieczeństwa II

• Współczynnik mocy >0.9



PILA Waterproof WT007C

12NC Nazwa produktu Strumień świetlny (lm) Długość (mm) Moc (W)

911401853087 PILA WT007C LED24S/840 PSU L600 2 400 598 19

911401853187 PILA WT007C LED48S/840 PSU L1200 4 800 1198 38

911401853287 PILA WT007C LED68S/840 PSU L1500 6 800 1498 54

PILA Waterproof WT007C to ekonomiczne rozwiązanie idealne do oświetlenia ogólnego, pomieszczeń magazynowych, garaży, piwnic, miejsc 
pracy wymagających wysokiej ochrony przed wodą i kurzem (IP65) w połączeniu z ochroną mechaniczną (IK06). Teraz w ulepszonej odsłonie!



Zapraszamy do 
składania zamówień 

oraz do kontaktu
z przedstawicielami 
handlowymi Signify.

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
PartnerPortal.pl oraz zapisów do newslettera 
PartnerPortal.

Dzięki temu, nie ominą Państwa najnowsze cenniki, nowości 
produktowe, promocje produktowe, czy najświeższe 
katalogi, broszury, artykuły i pliki e-commerce.

https://partnerportal.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rozjasnij-swoja-przestrzen-i-obniz-rachunki-modernizacja-oswietlenia-dla-szkol-przestrzeni-biurowych-oraz-obiektow-rekreacyjnych.pdf
https://partnerportal.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rozjasnij-swoja-przestrzen-i-obniz-rachunki-modernizacja-oswietlenia-dla-szkol-przestrzeni-biurowych-oraz-obiektow-rekreacyjnych.pdf
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