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Nie

1 szt.

Tak

Tak

LED

-

-

5 lat

-

3  lm

-

000 K

1 m/W

  >80

-

8 0

-

-

Od 220 do 240 V

od 50 do 60 Hz

24,5 A

Czas trwania: 136 ms

 W

0,95

Złącze wtykowe 3-biegunowe

  -

zabezpieczonym 1 wyłącznikiem 
nadprądowym 16A typu B 

Nie

Klasa bezpieczeństwa I

  Nie

Zasilacz (wł./wył.)

-

 Nie

Nie dotyczy

36

Stal

Stal

Poliwęglan

Poliwęglan

Stal nierdzewna

Czarny

-

1 135 mm

61,8 mm

71,8 mm

71,8 x 61,8 x 1135 mm

IP20 [Ochrona przed palcami]

IK03

2,4 kg

Temperatura 650 °C, czas trwania 30 s

Do montażu na normalnie palnych 

powierzchniach

Tak

Znak ENEC

Ryzyko fotobiologiczne grupa 0 

@200mm , aby EN62778

Tak

25 °C

0.4

od +10 do +35 °C

1

+/-10%

(0.43, 0.40) SDCM <3

+/-10%

SDCMÒ3

10 %

L90

L80

SM190C 37S/830 PSU W6L120 NOC BK

-

-

910505106099

8721103354235

-

SM190P [SingleLine]

1

SM190C 37S/830 PSU W6L120 NOC BK
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SM190C- 910505106099

2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeŨone. Signify nie skğada Ũadnych oŜwiadczeŒ ani nie udziela Ũadnych gwarancji co do dokğadnoŜci lub kompletnoŜci

informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek dziağania oparte na nich. Informacje przedstawione w niniejszym

dokumencie nie stanowiŃ oferty handlowej i nie stanowiŃ czňŜci Ũadnej oferty cenowej ani umowy, chyba Ũe Signify postanowi inaczej. Philips i emblemat tarczy

Philips sŃ zastrzeŨonymi www.lighting.philips.com znaki towarowe firmy Koninklijke Philips N.V.

2025, 29 maja - dane mogŃ ulec zmianie
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