PHILIPS

Lighting

SinglelLine, Natynkowe

1 Zwieszane

SM190C 39S/840 PSU W6L120 OC BK

Zobacz materiat SM190C | SingleLine, 24.5 W, 3900 lm, 4000
K, Zasilacz (On/Off), UGR19, Natynkowe, Czarny

Karta katalogowa, 2025, 8 maja

zmianie



SingleLine, Natynkowe

Dane produktu

Informacje ogblne Kolor obudowy Czarne
Wymienne zrodto swiatta Nie Wykonczenie klosza -
Liczba zasilaczy 1szt. Catkowita dtugos¢ 1135 mm
Zasilacz w komplecie Tak Catkowita szerokosc¢ 61,8 mm
Numer seryjny ustugi Tak Catkowita wysokos¢ 71,8 mm
Technika oswietleniowa LED Wymiary (wysokos¢ x szerokosc¢ x gtebokosc) 71,8 x 61,8 x 1135 mm
Tier - Stopien szczelnosci 1P20 [Ochrona przed palcami]
Klasa serwisowania - Stopien odpornosci na uderzenia IKO3
Masa netto (sztuka) 2,4kg
Okres gwarancji 5 lat
Ocena zrbwnowazonego rozwoju - Certyfikaty i zastosowania
Test rozzarzonym drutem Temperatura 650 °C, czas trwania 30 s
Dane techniczne oswietlenia Znak palnosci Do montazu na normalnie palnych
Strumien Swietlny 3900 lm powierzchniach
Nasycona czerwien (R9) - Znak CE Tak
Skorelowana temperatura barwowa 4000 K Znak ENEC Znak ENEC
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 159 Im/W Ryzyko Ryzyko fotobiologiczne grupa O
Wskaznik oddawania barw (CRI) >80 fotobiologiczne @200mm , aby EN62778
Kat rozsytu swiatta - Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS UE Tak
Barwa swiatta 840 Temperatura otoczenia pracy Tq 25°C
Typ optyki - Wartos¢ migotania (PstLM) zgodnie z EN 1
Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej - 61000-3-3
Zunifikowany wskaznik ol$nienia CEN 16 Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0.4
Zakres temperatury otoczenia od +10 do +35°C
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Napiecie wejéciowe 0d 220 do 240 V Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)
Czestotliwos¢ linii od 50 do 60 Hz Tolerancja strumienia swietlnego +/-10%
Prad rozruchowy 245 A Poczatkowa chromatycznos¢ (0.39, 0.38) SDCM <3
Czas rozruchu Czas trwania: 136 ms Tolerancja mocy +/-10%
Zuzycie energii 245 W Odchylenie standardowe dopasowania SDCMs<3
WSspotczynnik mocy (utamek) 0,95 kolorow (Elipsa McAdama)
Potaczenie Ztgcze wtykowe 3-biegunowe
Przewod - Wydajnos¢ w czasie (zgodna z IEC)
Liczba produktow na obwodzie Wskaznik awaryjnosci osprzetu 10 %
zabezpieczonym 1 wytacznikiem 36 sterujacego przy srednim okresie
nadpradowym 16A typu B uzytkowania 50000 h
Nadaje sie do losowego przetaczania Nie Utrzymanie strumienia $wietlnego (EN-IEC L90
62722-2-1) przy srednim okresie trwatosci
Klasa ochronnosci elektrycznej Klasa bezpieczenstwa | uzytkowej* 50000h
Utrzymanie strumienia swietlnego (EN- L80

Uktady sterowania i Sciemnianie

Sciemnialne

Nie

IEC 62722-2-1) przy srednim okresie
trwatosci uzytkowej* 100000h

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

Zasilacz (wt./wyt.)

Interfejs sterowania

Dane produktu

Nazwa produktu do zaméwienia

SM190C 395/840 PSU W6L120 OC BK

Petna nazwa produktu

SM190C 395/840 PSU W6L120 OC BK

Petny kod produktu

Kod zamowienia

Numer materiatu (12NC) 910505105783
Liczba na opakowanie 1
8720169630376

EAN/UPC - Produkt/Opakowanie

EAN/UPC - Opakowanie

Staty strumien swietlny Nie
Maksymalny poziom $ciemniania Nie dotyczy
Mechanika i korpus

Materiat Korpusu Stal
Materiat reflektora Stal
Materiat optyki Poliweglan
Materiat klosza Poliweglan

Kod rodziny produktow

SP190P [SingleLine]

Materiat mocowania

Stal nierdzewna
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Dane, ktore moga ulec zmianie



SingleLine, Natynkowe

Rysunek wymiarowy
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SP190P- 910505105783

PHILIPS

2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela zadnych gwarancji co do doktadnosci lub
kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek dziatania oparte na nich. Informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej i nie stanowia czesci zadnej oferty cenowej ani umowy, chyba ze Signify
postanowi inaczej. Philips i emblemat tarczy Philips sa zastrzezonymi www.lighting.philips.com znaki towarowe firmy Koninklijke Philips N.V.

2025, 29 maja - dane moga ulec zmianie





