PIlILA

Pila LED tube

PILA LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8

2500 Im, 162 Im/W, 4000 K, 15.5 W

PILA LEDtubes to wszechstronne i ekonomiczne rozwigzania, ktére utatwiajg przejscie na technologie LED.
Produkt integruje zrédto $wiatta LED w tradycyjnym formacie $wietléwki. Latwa modernizacja i oszczedno$¢

energii.

Dane produktu

Informacje ogélne

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Trzonek G13 Czestotliwos¢ wejsciowa 50 lub 60 Hz
Nominalny okres eksploatacji 20000 Zuzycie energii 15.5 W
Cykl Przetaczania 50000 Lamp Current (Nom) 73 mA
Lighting Technology LED Czas uruchomienia (Nom) 05s
Wartos$¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere Czas rozswietlania do osiagnigcia 60% 0.5 s
maksymalnego strumienia $wiatta
Dane techniczne oswietlenia
Kod barwy 840 [CCT 4000K] Wskaznik oddawania barw (CRI) 80
Kat rozsytu swiatta (Nom) 240 ° LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 %
Strumien $wietiny 2500 Im _(Nom)
Oznaczenie koloru Chtodny biaty (CW) Wspoétczynnik mocy (utamek) >0.5
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K Napiecie (Nom) 220do 240V
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 162 Im/W LED alternative to fluorescent lamp pov 36W TL-D
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80 Zuzycie energii elektrycznej w kWh/100 15.5 kWh
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %
Certyfikaty i zastosowania
Kompatybilnos¢ balastu EM/Mains Klasa energooszczednosci C
Energooszczedny produkt Nie
Temperatura Oznaczenia Certyfikatéow Zgodnos$¢ z normg RoHS Znak CE
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 75 Numer rejestracji EPREL 2091273
Znak CE Tak
Uktady sterowania i Sciemnianie Zgodnos$é z norma UE RoHS Tak
Z mozliwoscia przyciemniania Nie Warto$¢ migotania (PstLM) 0.1
Wartos¢ efektu stroboskopowego 0.3
Mechanika i korpus Zakres temperatury otoczenia 0Od -20°C do +45°C
Wykonczenie zaréwki Matowe
Materiat zarowki Szkto
Ksztalt banki T8
Waga netto (szt.) 0,21 kg Dane techniczne produktu
Nazwa produktu na zamoéwieniu PILA LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8
Warunki dotyczace zastosowan
Tak Petna nazwa produktu PILA LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8

Czy mozna go stosowa¢ w oprawach zamknietych?

Full EOC

8727900975338

Materiat Nr (12NC)

929002997782




Liczba szt. w opakowaniu

1

EAN/UPC - Produkt/Pudetko 8727900975338
Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym 20
EAN/UPC - Case 8727900975345

Rysunki techniczne
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2025, lipiec - dane moga ulec zmianie




