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PILA Downlight

PILA DN020B LED22/840 22.5W D200 RD EU
2200 Im, 98 Im/W, 4000 K, 22.5 W

Profesjonalne oprawy oswietleniowe Pila to seria produktow, ktéra oferuje niezawodne oprawy LED -
wyprodukowane w oparciu o przetestowane laboratoryjnie komponenty. Energooszczedne oprawy z intuicyjna,
bezpieczng instalacjg i uzytkowaniem. Wiasciwy wybér dla kazdej instalaciji.

Nowa architektura z lepszg rownomiernoscig rozsytu swiatta i kompaktowg konstrukcjg - tylko 35 mm wysokosci.

Dane produktu

Informacje ogélne Kat wiazki zrodta $wiatta -

Zasilacz w zestawie Tak Barwa zrodta swiatta 840 neutralna biel

Urzadzenie zabezpieczajace - Typ optyki Optyka matowa dekoracyjna
Ujednolicona ocena ol$nienia CEN N/A

Dane techniczne oswietlenia

Strumien swietiny 2200 Im Oznakowanie CE Tak

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 98 Im/W Znak ENEC Nie

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K Okres gwarancji 2 lata

Wskaznik oddawania barw (CRI) 80 Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS UE Tak

Obstuga i elektrycznosé Poczatkowa wydajnos¢ (zgodnosé z IEC)

Napigcie wejsciowe 220 do 240 V Tolerancja strumienia $wietinego -

Czestotliwos¢ zasilania 50 lub 60 Hz Poczatkowa chromatycznosé (0.3818, 0.3797) <It/>6
Pobér mocy 225 W Tolerancja Poboru mocy +/-10%

Wspétczynnik mocy (utamek) 0.51




PILA Downlight

Potaczenie Kable przytaczeniowe Wydajnos¢ w czasie (zgodnos¢ z IEC)
Kable Bez wtyczki 2-biegunowej Wskaznik awaryjnosci przy srednim -
uzytkowaniu 50000 h
Temperatura Utrzymanie strumienia swietlnego przy L70B50 20000 h

Zakres temperatur otoczenia

Od -20°C do +40°C

Sterowanie i przyciemnianie

srednim okresie uzytkowania*

Warunki stosowania

Mozliwos¢ przyciemniania Nie Temperatura otoczenia Tq 25°C

Sterowniki/zasilacz/transformator Zasilacz (wh./wyt.) Maksymalny poziom przyciemnienia Nie dotyczy

Interfejs sterowania - Nadaje si¢ do przetaczania losowego Nie dotyczy

Staty strumien swietlny Nie

Standard DALI -

Mechanika i obudowa Dane produktu

Materiat obudowy Plastik Nazwa zamawianego produktu PILA DNO20B LED22/840 22.5W D200 RD
Materiat reflektora - EU

Materiat optyki poliweglan Peina nazwa produktu PILA DN020B LED22/840 22.5W D200 RD
Materiat klosza poliweglan EU

Materiat mocujacy Stal Peiny kod produktu 929002668782

Kolor obudowy Biel Material Nr. (12NC) 929002668782

Wykonczenie klosza optycznego Opalizowany Liczba szt. w opakowaniu 1

Catkowita dlugosé 4,6 cm Masa netto (sztuka) 0,235 kg

Catkowita szerokos¢ 22,9 cm EAN/UPC - Produkt/Pudetko 8727900967906

Catkowita wysokos¢ 23,1 cm Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym 30

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x dtugos¢) 4,6 x22,9x23,1cm EAN/UPC - Case 8727900967913

Certyfikacja
Stopien Szczetnos¢i 1P20
Kod ochrony przed uderzeniami mechanicznymi 1K03

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa Il

Test rozzarzonym drutem

Temp, 650°C, czas 30 s

Instrukcja instalacji ( kliknij)

©2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie skfada zadnych oéwiadczen ani gwarancji co do $ci lub znakéw
ji W niniej ie i nie ponosi iedzialnosci za jaki

W niniej ie nie stanowia oferty handlowej i nie stanowia czesci oferty

ani umowy, chyba ze firma Signify postanowi inaczej. Philips i godio Philips Shield sa zarej i znakami

Philips N.V.

dziatania podjete na ich podstawie. Informacje

i www.lighting.philips.com.

2025, lipiec - dane moga ulec zmianie


https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Downlight_PILA_DN020B_RD-EU_MI-INI

